
SCHONE WERKOMGEVING: STOF, 
STRAALMIDDEL EN VERVUILING 
BEPERKT TOT STRAALRUIMTE
Om omgevingshinder te voorkomen, worden open straal-
locaties vaak afgeschermd met steigers en dekzeilen. 
Kleinere objecten kunnen bijvoorbeeld worden gestraald in 
containers. Uiteraard moeten stof, straalmiddel en vervuiling 
binnen deze (tijdelijke) straalruimtes blijven. Gritco’s filter­
units creëren een vacuüm bij een juiste luchtstroom (via 
de zuigslang en ventilatieluchtinlaat) waardoor deze 
bijproducten in de straalruimte blijven en daar ook kunnen 
worden verzameld.

“Gritco’s filterunits zijn eenvoudig te verplaatsen, snel te 
installeren en beperken de stofoverlast tot de (tijdelijke) 
straalruimte. Eén van de voordelen zijn de automatisch 

reinigende filterpatronen. Deze zorgen voor een lage drukval 
waardoor de afzuigcapaciteit constant is.”

 filterunits

KRACHTIGE VOORDELEN 
Binnen enkele minuten volledig 
bedrijfsklaar

Stofopvang in trechters met 
plastic zakken of big bags voor
gemakkelijke afvoer

Goede mobiliteit door 
lepelgaten en hijsogen

Is met standaard transport-
middelen te vervoeren

Automatisch reinigende filter-
patronen inclusief na-reiniging

Vervangingsindicatie 
filterpatronen

STANDAARD INCLUSIEF
Duurzame poedercoating-finish

Multimicrovezelpatronen met 
ieder 23,6 m2 filteroppervlak 

Slechts 1,06 m3/m2/min 
filterbelasting

Afvangpercentage 99,9%

Maximale stofemissie van  
3 mg/Nm3

BETERE STRAAL-
MOGELIJKHEDEN
Constante afzuigcapaciteit 
door lage filterdrukval

Verlengde levensduur filter-
patronen dankzij ingebouwde 
voorafscheider en uniek fiter-
materiaal

Ventilatorgeluidsdemper zorgt 
voor stille werking (optie)

Standaard capaciteiten van 
3000, 6000, 8000 en 12000 m3/h

Statische onderdruk van 2000 
tot 2950 Pa

MILIEUBEWUST
 Filterunit houdt (werk)omgeving 
vrij van stof, straalmiddel en 
vervuiling

Vervuiling blijft beperkt tot 
straalruimte en kan eenvoudig 
worden afgevoerd

Minder CO2-uitstoot en ener-
gieverbruik door lage filter-
drukval

   MAKKELIJK INZETBARE STOFOPLOSSING
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STRAAL - 
ACCESSOIRES

PERSLUCHT - 
NAKOELERS

INNOVATIEVE 
STRAALKETELS

PERSOONLIJKE 
BESCHERMING

OOK DE BESTE KEUS VOOR AANVULLENDE STRAALAPPARATUUR

Juiste capaciteit en onderdruk 
voor de afmeting van de 
straalruimte en/of de lengte van 
de zuigslang

Minimale drukval over de 
automatisch gereinigde multi-
micro-vezel filterpatronen met 
23,6 m2 filteroppervlak per stuk

Persluchtaansluiting voor 
automatische reiniging van de 
filterpatronen

Eenvoudige stofafvoer in plastic 
zakken of big bags

Gemakkelijk plaatsen van de 
unit door hijsogen

Stille werking door (optionele) 
geluiddemper. Ook retourlucht-
kanaal mogelijk bij gebruik op 
een straalcabine

Instellen juiste afzuigcapaciteit 
(voor omvang straalruimte) 
met regelklep

Eenvoudige bediening en 
controle diverse functies 
middels robuuste schakelkast

Duidelijke indicatie filter-
patroonwisseling met
drukverschilmeter

Goede transport- en (ver)
plaatsingsmogelijkheden met 
vorkheftruck dankzij lepelgaten
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MET EEN CONSTANTE AFZUIG-
CAPACITEIT BEPERKEN GRITCO’S 
MAKKELIJK TE INSTALLEREN  
FILTERUNITS STOF- EN VUILOVER-
LAST TOT DE STRAALRUIMTE
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Hierboven getoond 3000 m3/h 
model beschikt over twee 
filterpatronen.

Het model op de eerste pagina 
is voor 6000 m3/h en heeft vier 
filterpatronen.

De juiste luchtsnelheid en luchtverversingen zorgen voor een 
goed werkzicht tijdens het stralen. Voor deze factoren is de juiste 
filtercapaciteit (t.o.v. het straalruimtevolume) bepalend. Wij en 
onze gespecialiseerde, internationale dealers helpen u graag bij 
het vaststellen van de juiste filtercapaciteit. 
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